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Capelec viergas- en roetmeter CAP3500/3600

Gespecialiseerd in APK apparatuur!

Verkoop: Dirk Dijkman: 06-53669032   |   Jan Nijboer: 06-20123436

Waar de CAP3500 werkt met een tablet heeft de CAP3600 een groot touchscreen (23 of 27 inch).
Doordat de CAP3500 gebruik maakt van een tablet is de tester een mooi compact apparaat dat weinig ruimte in beslag neemt.

Bij de CAP3600 zijn de viergastester en PC verwerkt in het moderne statief, dat zowel direct op de vloer kan worden 
gemonteerd als op een verrijdbaar platform.

Voor beide testers geldt dat de roetmeter een losse unit is, die op de JAN-3 afzuigunit kan worden geplaatst. 
De Capelec roetmeter wordt via Bluetooth verbonden met de tablet of PC.

De CAP3500 en CAP3600 zijn draadloze 
en nauwkeurige uitlaatgastesters voor 
diesel, benzine en LPG/CNG/LNG-motoren.

Toekomstige 

deeltjesteller
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Technische gegevens

Roetmeter:
-   Meetwaarden en grafische 
    analyse van de roetmeting
-   Opwarmtijd < 5 minuten 
-   Automatisch nulpunt instellen

Uitvoeringen:
CAP3500-GO / CAP3600-GO
-   Combitester
CAP3500-G / CAP3600-G
-   Viergastester
-   Europese MID toelating ISO3930

Viergastester:
-   Hoogste klasse OIML R99 Klasse 0
-   Opwarmtijd < 5 minuten
-   O2 cel analyse (levensduur)

Opties:
-   JAN-3 afzuigunit 
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Meer info?
Bel ons!
06 - 53669032

Standaard toebehoren:
CAP8533 toerenteller
-   Meting via accu (of 12v aansluiting)
    of met trilling sensor
CAP4250 RPM + EOBD
-   Toerental meting en diagnose via EOBD

CAP8533 toerentalopnemer

CAP4250 RPM & EOBD


